Tvp: CISTIC LKW

Vysoce ucinny prostfedek na ciSténi nastroju od
pryskyfic, napecenin a dalSich necistot.
Koncentrat se fedi s vodou v poméru 1:4.
Dodava se v baleni 0,6 nebo 1 litr.

Nana$i se postfikem, Stétcem, nebo ponofenim
do lazné. Silngjsi vrstvy je vhodné mechanicky narusit
pro snadngjSi navzlinani Cistice.

POZOR: Nebezpecny pfi styku s pokozkou (ziravy),
pouzivejte ochranné pomicky.

Pouziti: Na ocelové a tvrdokovové nastroje.
Nepouzivat na frézy z ALU slitin,
narusuje jejich strukturu.

\ J

Typ MnozZstvi Obj. &islo Cena K¢

Cistic LKW - 0,6 0,6 litru 970 00 006 210,-
Cistic LKW - 1,0 1,0 litr 970 00 010 260,-

(Tve: DIA BROUSEK D46 )

Jemny lapovaci diamantovy brousek zrnitosti D46.

Pouziti:

Slouzi k oziveni otupenych ostfi na HM i HSS nozich.
Po brouseni jim Ize prelestit ostfi na vysSi kvalitu,
nez jaké dosahnete brusem.

Provedeni:

Na rozdil od galvanickych brousku, které maiji jen
jednu vrstvu diamantu v mékkém niklovém pojivu,
ma tento brousek diamantova zrna v celém prurezu
silné bronzové desticky.

Upozornéni:
Pfi pouzivani namacejte brousek do vody.

Typ obj. &islo
DIA brousek D46 951 01 046 380,-

(rv» DRASADLO )

Nabizime zakazkovou vyrobu tvrdokovovych
drasadel pro dlabani pravouhlych dér. Drasadla
vyrobime podle VaSich vykrest nebo podle
vzorovych kusu. Pfizplsobime se jakémukoli upinani
na Vasem stroji.

Ceny kalkulujeme podle jednotlivych zakazek.
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